






































Manutenzione facilitata attraverso l'apposito
il gancio per una rapida rimozione del filtro
interno











  

  

 

La vasca di calma è un accessorio molto importante. Ha 3 funzioni: rallenta la
velocità di  ingresso dell’acqua in arrivo dal filtro; confina e contiene
eventuali sedimenti molto piccoli che possono passare tra le maglie fitte del
filtro, come sabbia o polvere; porta acqua molto ossigenata sul fondo del
serbatoio. Il rallentamento del flusso evita turbolenze che potrebbero fare
andare in sospensione particelle nel serbatoio. Allo stesso tempo queste
particelle vengono trattenute nella vasca di calma, che è removibile per la
pulizia.L’apporto di acqua ossigenata al fondo del serbatoio evita o rallenta il
formarsi di organismi anaerobici prolungando la vita dell’acqua. La vasca di
calma garantisce a lungo una buonaqualità dell’acqua all’interno del
serbatoio.

Sifone di troppo pieno . Installazione interna al serbatoio
permette il deflusso dei detriti in galleggiamento apportando
ossigeno all’acqua in superficie rallentando la formazione di
microorganismi e prolungando la stato di buona qualità
dell’acqua. Il sifone è dotato di barriera antiratto per evitare
che roditori o piccoli animali possano insinuarsi nel serbatoio
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•	CON SFERA FLOTTANTE DIAM. 15 CM

•	FILTRO SU ASPIRAZIONE MAGLIA LARGA 1,2 MM

•	ATTACCO FILETTATO DA 1”

•	VALVOLA DI CONTROLLO

IL TUBO DI ASPIRAZIONE CONSENTE IL PRELIEVO
DEL’ACQUA ALL’INTERNO DEL SERBATOIO DA UNA
QUOTA DI SICUREZZA CHE PREVIENE IL RISCHIO DI
ASPIRARE EVENTUALI SEDIMENTI POSTI SUL FONDO
DEL SERBATOIO CHE POTREBBERO INTASARE LA
POMPA O GLI IMPIANTI COLLEGATI
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VERSIONE
NORMALE CON
USCITA LATERALE

VERSIONE COMBI
CON USCITA
INFERIORE

Filtri per acqua piovanaVOLUMENFILTER KUBO
55-75-150-200-300-400

DIAMETRI INGRESSI/USCITE/SCARICO IN mm

VFK 55 TUTTI 63
VFK 75 TUTTI 90
VFK 150 IN/OUT 150/100 SCARICO 150
VFK 200 IN/OUT 200/150 SCARICO 200
VFK 300 IN/OUT 300/200 SCARICO 300
VFK 400 IN/OUT 400/300 SCARICO 400

VFK 55-75

VFK 150- 200-300-400
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Filtri per acqua piovana in PEHD o PRFV (vetroresina)
Installazione interrata in pozzetto di cemento o materiale plastico oppure installazione fuori terra o all'interno
dei serbatoi. Filtri per filtrare da grandi aree di tetti fino a 5.000 m2 con un solo filtro.
Corpo filtrante in INOX maglia da 1,0 mm con dislivello interno per effetto di autopulizia.
Manutenzione limitata 1 o 2 interventi all'anno al massimo. Dotati di 1 ingresso per l'acqua in arrivo dai
pluviali 1 ingresso acqua pulita al serbatoio ed 1 uscita dell'acqua di lavaggio del filtro allo
scarico.Connessioni a tubazioni di plastica o metallo con guarnizione.
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